
Анализаторы спектра
реального времени
серии АСРВ
В чём новизна и особенности
наших анализаторов спектра?

Анализатор спектра реального времени – это измерительный прибор, с очень
высокой скоростью измеряющий сигнал во временной области и преобразующий 
полученные измерительные данные в частотную область с помощью быстрого 
преобразования Фурье (БПФ). При этом, время обработки данных равно времени 
сбора данных, что позволяет анализировать сигналы в широкой полосе и реальном 
времени без задержек на частотное сканирование (свипирование).
Анализаторы спектра ГЦМО ЭМС АСРВ – это уникальное сочетание высокой
динамики, беспрецедентного быстродействия и сверхкомпактного формата 
исполнения прибора!

ООО “Америт”,  
Нижний Новгород, 

Казанское шоссе, д.16, корп. 1 
Тел: (+7-831) 257-78-52 (51, 53, 54) 

http://www.amerit.nnov.ru; 
e-mail: amerit@ci.nnov.ru
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Анализаторы спектра реального времени
серии АСРВ

Серия АСРВ
Компактный	анализатор	спектра	реального	времени/приёмник	
с	интерфейсом	USB	3.0
Диапазоны	частот	от	9	кГц	до	4,5/6,3/8,5/9,5/15/20/22/40
Режимы:

  Анализатор	спектра
  IQ	потоковая	запись
  Работа	в	нулевой	полосе
  Анализ	в	реальном	времени

Серия АСРВ-С
Компактный	сетевой	анализатор	спектра	реального	времени/приёмник
Диапазоны	частот	от	9	кГц	до	4,5/6,3/8,5/9,5/15/20/22/40
Режимы:

  Анализатор	спектра
  IQ	потоковая	запись
  Работа	в	нулевой	полосе
  Анализ	в	реальном	времени

МИНИАТЮРИЗАЦИЯ

Размер:	сравним	с	мобильным	телефоном

Вес:	меньше	200	г	(сам	модуль)

Энергопотребление:	7	–	12	Вт

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DANL:	–	160	дБмВт/Гц	на	1	ГГц

Фазовый	шум	на	частоте	1	ГГц:	–	110	дБн/Гц	на	отстройке	10	кГц	
от	несущей

Скорость развёртки:	до	1,2	TГц/с

Полоса анализа:	100	МГц

Температура эксплуатации:	от	от	-40	до	+65	ºC

ЦЕНОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Стоимость	обычного	6	ГГц	анализатора	спектра	сопоставима	с	ценой	
анализатора	спектра	реального	времени	серии	АСРВ	до	40	ГГц.

ПРИМЕНЕНИЕ
БПЛА,	системы	спектрального	мониторинга.
Аппаратная	поддержка	геолокации	сигнала.
Базовый	модуль	для	интеграции	в	системы	заказчика.
Лабораторное	использование.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРИЙ ACPB / ACPB-C

Анализаторы	спектра	реального	времени	серии	АСРВ	–	 это	порта-
тивные	 малогабаритные	 анализаторы,	 предназначенные	 для	 ре-
шения	широкого	 круга	 задач,	 начиная	 от	 базовых	–	 по	 измерению	
спектра	и	заканчивая	анализом	сложных	сигналов,	с	возможностью	
их	демодуляции	и	записи.
В	настоящее	время	анализаторы	спектра	реального	времени	становят-
ся	все	более	популярными	на	фоне	стремительного	развития	средств	
беспроводной	передачи	данных	и	внедрения	новых	технологий,	таких	
как	скачкообразная	перестройка	частоты,	расширение	спектра	и	раз-
личных	импульсных	методов.	Применение	новых	методов	 обработки	
сигналов	 требует	 точного	 мониторинга	 переходных	 процессов	 для	
обеспечения	надёжной	работы	беспроводных	каналов,	своевремен-
ного	и	полного	устранения	возникающих	технических	проблем.
За	счёт	архитектурных	решений	на	современной	элементной	базе,	
анализаторы	серии	АСРВ	являются	полноценным	средством	изме-

рений,	которое,	несмотря	на	малые	габариты,	не	уступает	по	своим	
техническим	 характеристикам	 полноразмерным	 настольным	 при-
борам.
Наличие	встроенной	ПЛИС	позволяет	выполнять	обработку	сигналов	
с	очень	высокой	скоростью	развёртки,	что	обеспечивает	возможность	
поиска	кратковременных	сигналов,	а	также	уменьшает	зависимость	
производительности	средства	измерений	от	аппаратных	характери-
стик	подключённого	компьютера.	Благодаря	открытым	API-библио-
текам,	АСРВ	легко	интегрируются	в	любую	програм	мную	и	аппарат-
ную	среду,	в	том	числе	для	работы	с	IQ	потоком.		
В	комплект	поставки	каждого	анализатора	включено	программное	
обеспечение	 СПО	АСРВ	 на	 русском	 языке,	 обладающее	 очень	ши-
рокими	функциональными	возможностями	по	измерению	и	анализу	
сигналов	в	частотной	области.
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Режим Возможности	измерений

SWP
Панорамный	спектр Гармоники,	паразитные	сигналы Фазовый	шум

Спектральный	мониторинг Мощность	в	канале OBW,	ACPR,	IM3

IQS
График	временной	области IQ	запись FM/AM	демодуляции

Анализ	спектра Пользовательское	применение

DET Исследование	импульсных	сигналов Просмотр	во	временной	области

RTA Исследование	пакетных	сигналов Обнаружение	скрытых	сигналов Динамическое	наблюдение	спектра

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ ГЦМО ЭМС СПО АСРВ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЦМО ЭМС СПО АСРВ

ЗАПИСЬ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ IQ /IQ ПОТОК (IQS)

Центральная	частота	(9	кГц	–	40	ГГц)
Опорный	уровень	(-100,	+23	дБмВт)
Частота	дискретизации	(125	Мвыб/Сек)
Тип	данных	(16/32	бит	комплексно)
Фактор	децимации	(≥2)

График	временной	области
IQ	поток
IQ	воспроизведение	и	запись
FM/AM	демодуляции
БПФ	анализ
DDC	nodes

IQ	оригинальные	
данные

Пользовательское
приложение
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Анализаторы спектра реального времени
серии АСРВ

АСРВ-40

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

	 	Супергетеродинная	архитектура
  СПО	АСРВ
  Совместимый	API	интерфейс
  Поддержка	ОС	Windows/Linux
  Поддержка	интерфейса	USB3.0	Type-C
	 	Возможность	эксплуатации	в	широком	диапазоне	температур	

от	-40	до	+50	ºC
	 	Низкая	стоимость	по	сравнению	с	аналогами

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот:	9	кГц	–	40/44	ГГц

Фазовый шум (1 ГГц): –	104,2	дБн/Гц	при	отстройке	10	кГц	от	несущей

DANL (1 ГГц): –	139	дБн/Гц

Полоса анализа:	100	МГц

Скорость развёртки: 400	ГГц/с

Вес: 185	г	(модуль	без	корпуса)

Размеры: 125	х	60	х	17	мм

Гарантия:	3	года

Attenuator

SPNT

SPNT

FilterBank

· · ·

9 GHz-20 GHz

7 GHz-9 GHz

20 GHz-30 GHz

30 GHz-40 GHz

88 MHz

LO LO

IF filter IF filter

ADC

USB АНАЛИЗАТОРЫ СЕРИИ АСРВ
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

	 Супергетеродинная	архитектура
	 	СПО	АСРВ	
	 	Совместимый	API	интерфейс
	 	Поддержка	ОС	Windows/Linux
	 	Поддержка	интерфейса	USB3.0	Type-C
	 	Возможность	эксплуатации	в	широком	диапазоне	температур	

от	-40	до	+50	ºC
	 	Низкая	стоимость	по	сравнению	с	аналогами

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот:	9	кГц	–	9/20/22	ГГц

Фазовый шум (1 ГГц):	-99,7	дБн/Гц	при	отстройке	10	кГц	от	несущей*

*	С	опцией	УФШ	фазовый	шум	на	несущей	100	МГц	при	отстройке	
1	кГц	составляет	-120	дБн/Гц

DANL (1 ГГц):	-158	дБн/Гц

Полоса анализа:	100	МГц

Скорость развёртки:	1,24	ТГц/с

Вес:	195	г	(модуль	без	корпуса)

Размеры:	125	х	60	х	17	мм

Гарантия:	3	года

Preamplifier Attenuator

SPNT SPNT

FPGA DDR USB3.0/2.0

FilterBank

· · ·

ADC

IFAmplifier

Coupler

AnalogIFOut

Digital Data Out

Text

USB АНАЛИЗАТОРЫ СЕРИИ АСРВ

ACPB-9/20/22
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Анализаторы спектра реального времени
серии АСРВ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

	 		Гомодинная	архитектура
	 	СПО	АСРВ	
	 	Совместимый	API	интерфейс
	 	Поддержка	ОС	Windows/Linux
	 	Поддержка	интерфейса	USB3.0	Type-C
	 	Возможность	эксплуатации	в	широком	диапазоне	температур	

от	-40	до	+50	ºC
	 	Низкая	стоимость	по	сравнению	с	аналогами

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот:	9	кГц	–	4,5	(6)	ГГц

Фазовый шум (1 ГГц):	–	117,4	дБн/Гц	при	отстройке	10	кГц	от	несущей

DANL (1 ГГц):	-161	дБн/Гц

Полоса анализа:	6,25	МГц

 Скорость развёртки:	20	ГГц/с

Вес:	159	г	(модуль	без	корпуса)

Размеры:	142	х	54	х	16	мм

Гарантия:	3	года

Preamplifier Attenuator

SPNT SPNT

FPGA DDR USB3.0/2.0

FilterBank

· · ·

ADC

IFAmplifier
Digital Data Out

IQ Mixer

USB АНАЛИЗАТОРЫ СЕРИИ АСРВ

АСРВ-4
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Preamplifier Attenuator

SPNT SPNT

FPGA DDR USB3.0/2.0

FilterBank

· · ·

ADC

IFAmplifier
Digital Data Out

IQ Mixer

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

	 		Гомодинная	архитектура
	 	СПО	АСРВ
	 	Совместимый	API	интерфейс
	 	Поддержка	ОС	Windows/Linux
	 	Поддержка	интерфейса	USB3.0	Type-C
	 	Возможность	эксплуатации	в	широком	диапазоне	температур	

от	-40	до	+50	ºC
	 	Низкая	стоимость	по	сравнению	с	аналогами

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот:	9	кГц	–	6.3/8.5	ГГц

Фазовый шум (1 ГГц):	–	114,2	дБн/Гц	при	отстройке	10	кГц	от	несущей

DANL (1 ГГц):	–	161	дБн/Гц

Полоса анализа: 100	МГц

Скорость развёртки:	310	ГГц/с

Вес:	159	г	(модуль	без	корпуса)

Размеры:	142	х	54	х	16	мм

Гарантия:	3	года

USB АНАЛИЗАТОРЫ СЕРИИ АСРВ

АСРВ-6/8
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Анализаторы спектра реального времени
серии АСРВ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

	 	Супергетеродинная	архитектура
	 	СПО	АСРВ
	 	Совместимый	API	интерфейс
	 	1000M/100M	сетевой	интерфейс
	 	Возможность	эксплуатации	в	широком	диапазоне	температур	

от	-40	до	+50	ºC
	 	Низкая	стоимость	по	сравнению	с	аналогами

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот:	9	кГц	–	9/20/22/40	ГГц

Фазовый шум(1 ГГц):	–	99.7	дБн/Гц	при	отстройке	10	кГц	от	несущей*

*	С	опцией	УФШ	фазовый	шум	на	несущей	100	МГц	при	отстройке	
1	кГц	-120	дБн/Гц

DANL (1 ГГц):	-158	дБн/Гц

Полоса анализа:	100	MГц

Скорость развёртки:	320,2	ГГц/с

Вес:	595	г

Размеры:	167	х	117	х	28	мм

Гарантия:	3	года

Preamplifier Attenuator

SPNT SPNT

FPGA DDR ARM SOC
with ETH

FilterBank

· · ·

ADC

IFAmplifier

Coupler

AnalogIFOut

100M/1000M ETH

СЕТЕВЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ СЕРИИ ACPB-C

АСРВ-
9С/20С/22С/40С
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

	 	Гомодинная	архитектура
	 	СПО	АСРВ
	 	Совместимый	API	интерфейс
	 	1000M/100M	сетевой	интерфейс
	 	Возможность	эксплуатации	в	широком	диапазоне	температур	

от	-40	до	+50	ºC
	 	Низкая	стоимость	по	сравнению	с	аналогами

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот:	9	кГц	–	4/6/8	ГГц

Фазовый шум(1 ГГц):	–	114,2	дБн/Гц	при	отстройке	10	кГц	от	несущей

DANL (1 ГГц):	-161	дБн/Гц

Полоса анализа:	100	MГц

Скорость развёртки:	78	ГГц/с

Вес:	635	г	

Размеры:	167	х	117	х	28	мм

Гарантия:	3	года

Preamplifier Attenuator

SPNT SPNT

FPGA DDR ARM SOC
with ETH

FilterBank

· · ·

ADC

IFAmplifier
100M/1000M ETH

IQ Mixer

СЕТЕВЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ СЕРИИ ACPB-C

АСРВ-4С/6С/8С
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон	частот:	9	кГц	–	20	ГГц

Фазовый	шум	(1	ГГц):	-99,7	дБн/Гц	при	отстройке	10	кГц	от	несущей

DANL	(1	ГГц):	–	168,3	дБн/Гц

Полоса	анализа:	100	МГц

Скорость	развёртки:	900	ГГц/с

Габариты:	246	x	76	x	33	мм,	масса	1,4	кг	(без	учёта	защитной	рамки)

Габариты:	259,5	x	184,5	x	45,5	мм,	масса	1,5	кг
(с	учётом	защитной	рамки)

Упаковка	и	аксессуары:	анализатор	спектра	с	защитной	рамкой,	
адаптер	питания,	кабель	питания,	ремень	для	переноски

Гарантия:	3	года

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  Приёмник-анализатор	 спектра	 реального	 времени	 с	 полосой	
9	кГц	—	20	ГГц.

  Полоса	 анализа	 100	 МГц	 с	 регулируемой	 частотой	 дискретиза-
ции,	скорость	развёртки	спектра	более	900	ГГц/с	(RBW	300	кГц).

  Цифровая	 обработка	 сигналов	 на	 основе	 технологии	 ПЛИС	
(FPGA).

  Фазовый	шум	(1	ГГц)	-100	дБн/Гц	при	10	кГц.
  Средний	уровень	собственных	шумов	(1	ГГц)	-168	дБн/Гц.
  Масса	1.4	кг,	дисплей	10.1	дюйма,	разрешение	1280	x	800	пикселей.
  Время	работы	от	батареи	более	3	часов,	поддержка	подключе-

ния	Power	Bank.
  Диапазон	рабочих	температур	от	0	°C	до	+50	°C.
  Встроенный	 термостатированный	 генератор	 ТCXO	 (опция)	 или	

термостатированный	 кварцевый	 генератор	 (OCXO)	 с	 привязкой	
к	ГНСС	(опция).

	 	HDMI-интерфейс.
  Режимы	 работы:	 режим	 анализатора	 спектра,	 режим	 работы	

во	временной	области	(нулевая	полоса	обзора),	режим	IQ	потока,	
режим	анализа	в	реальном	времени.

  Измерения:	мощности	в	канале,	мощности	смежного	канала,	за-
нимаемой	полосы	частот,	интермодуляции	3	порядка,	фазового	
шума.

Портативные анализаторы спектра реального 
времени серии АСРВ-П

АСРВ-20П

Код Опция Пояснение

01 Встроенный	термостатированный	кварцевый	генератор	
(OCXO)	опорных	импульсов	(аппаратная	опция)

Обеспечение	большей	стабильности	генератора	опорных	импульсов	по	срав-
нению	со	стандартной	конфигурацией,	температурный	дрифт	менее	0,15	х	10-6

УФШ Пониженный	фазовый	шум Фазовый	шум	-120	дБн/Гц	на	100	МГц	при	отстройке	1	кГц

3К Защитный	кейс Пластиковый	кейс,	для	транспортировки/переноски	прибора
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон	частот:	9	кГц	—	40	ГГц

Супергетородинный	приёмник,	11	фильтров	преселекции

Масса:	1,5	кг

Сенсорный	дисплей	10.1	дюйма

Анализ	спектра	в	реальном	времени,	на	основе	ПЛИС

Полоса	анализа:	100	МГц

Скорость	развёртки:	500	ГГц/с	(RBW	300	кГц)

Фазовый	шум	-107	дБн/Гц	на	1	ГГц	при	отстройке	10	кГц

Подавление	по	ПЧ	более	90	дБ

ОС	Linux

Термостатированный	генератор	опорной	частоты	OCXO	(опция),	
температурный	дрифт	менее	0,15	x	10-6

Анализ	модуляций	АМ/ЧМ

Измерение	мощности	в	канале,	ФШ,	ACPR,	IM3,	OBW	

Время	работы	от	батареи	более	3	часов,	возможность	
подключения	внешнего	Power	Bank

HDMI	интерфейс

Упаковка	и	аксессуары:	анализатор	спектра	с	защитной	рамкой,	
адаптер	питания,	кабель	питания,	ремень	для	переноски

Гарантия:	3	года

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	 	Приёмник-анализатор	 спектра	 реального	 времени	 с	 полосой	
9	кГц	—	40	ГГц.

	 	Полоса	 анализа	 100	 МГц	 с	 регулируемой	 частотой	 дискретиза-
ции,	скорость	развёртки	спектра	более	900	ГГц/с	(RBW	300кГц).

	 	Цифровая	 обработка	 сигналов	 на	 основе	 технологии	 ПЛИС	
(FPGA).

	 	Фазовый	шум	(1	ГГц)	-107	дБн/Гц	при	10	кГц.
	 	Средний	уровень	собственных	шумов	(1	ГГц)	-161	дБн/Гц.
	 	Масса	1.4	кг,	дисплей	10.1	дюйма,	разрешение	1280	x	800	пикселей.
	 	Время	работы	от	батареи	более	3	часов,	поддержка	подключе-

ния	Power	Bank.
	 	Диапазон	рабочих	температур	от	0	°C	до	+50	°C.
	 	Встроенный	 термостатированный	 генератор	 ТCXO	 (опция)	 или	

термостатированный	 кварцевый	 генератор	 (OCXO)	 с	 привязкой	
к	ГНСС	(опция).

	 	HDMI-интерфейс	для	подключения	к	внешнему	монитору.
	 	Режимы	 работы:	 режим	 анализатора	 спектра,	 режим	 работы	

во	временной	области	(нулевая	полоса	обзора),	режим	IQ	потока,	
режим	анализа	в	реальном	времени.

	 	Измерения:	мощности	в	канале,	мощности	смежного	канала,	за-
нимаемой	полосы	частот,	интермодуляции	3	порядка,	фазового	
шума.

АСРВ-40П

Код Опция Пояснение

01 Встроенный	термостатированный	кварцевый	генератор	
(OCXO)	опорных	импульсов	(аппаратная	опция)

Обеспечение	большей	стабильности	генератора	опорных	импульсов	по	срав-
нению	со	стандартной	конфигурацией,	температурный	дрифт	менее	0,15	х	10-6

3К Защитный	кейс Пластиковый	кейс,	для	транспортировки/переноски	прибора
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ПРОДУКЦИЯ
Портативны

е анализаторы
 спектра реального времени серии АСРВ -П



Портативные анализаторы спектра реального 
времени серии АСРВ-П

ТАБЛИЦА ОПЦИЙ ДЛЯ АНАЛИЗАТОРОВ СПЕКТРА АСРВ

Модель Опция УЧ Опция ТГ Опция О1 Опция ИО1 Опция УФШ Опция Т Опция ЗК

Расширение 
частотного ди-
апазона до 6.3 
ГГц, увеличение 
полосы анали-
за до 25 МГц

Встроенный генератор 
сигналов - 100 кГц-6.3 ГГц - 
шаг установки частоты 10Гц - 
выходной уровень -50-0 дБм 
с  шагом 0.25 дБ - режимы 
работы – фиксированная 
частота, свипирование 

по амплитуде, свипирование 
по частоте

Встроенный 
опорный ге-
нератор OCXO, 
доступен толь-
ко при заказе с 

прибором

плата расширения  
MUXIO преобразо-
вание интерфейса 
MUXIO в несколько 
MMCX разъемов 

для  подключения 
триггерного входа, 
выхода и других 

сигналов)

Понижен-
ный фазо-
вый шум на 
100 МГц

Расширен-
ный темпе-
ратурный 
диапазон 
работы 

анализатора 
от -40 С до 

+50 С

Пластико-
вый кейс, 
для транс-
портировки/
переноски 
прибора

ACPB-4 + + + +

ACPB-6 + + + +

ACPB-8 + + + + +

ACPB-9 + + +

ACPB-20 + + + +

ACPB-22 + + + +

ACPB-40 + + +

ACPB-4С + +

ACPB-6С +

ACPB-8С +

ACPB-9С +

ACPB-20С +

ACPB-22С +

ACPB-40С +

АСРВ-20П + + +

АСРВ-40П + +
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ООО “Америт”, 
Нижний Новгород, 

Казанское шоссе, д.16, корп. 1 
Тел: (+7-831) 257-78-52 (51, 53, 54) 

http://www.amerit.nnov.ru; 
e-mail: amerit@ci.nnov.ru




