
Управляемые
коммутаторы ВЧ
и СВЧ-сигналов
Для чего нужны управляемые
коммутаторы сигналов?

Управляемый коммутатор сигналов позволяет оперативно переключать 
опорные сигналы между усилителями мощности, измеряемые сигналы 
из нескольких источников на единый измеритель, или подводить на 
широкополосную антенну сигналы с менее широкополосных усилителей.
Управляемый коммутатор экономит ваше время, требуемое для переключения 
элементов тракта или АФУ, а также экономит ресурс прецизионных разъёмов 
ваших приборов.

ООО “Америт”, , 
Нижний Новгород, 

Казанское шоссе, д.16, корп. 1 
Тел: (+7-831) 257-78-52 (51, 53, 54) 

http://www.amerit.nnov.ru; 
e-mail: amerit@ci.nnov.ru



ПРОДУКЦИЯ



Управляемые коммутаторы ВЧ и СВЧ-сигналов

КОММУТАЦИЯ – ЭТО ВАЖНО!

Широкополосная 
излучающая антенна

П6-522М

Высокоизотропные 
датчики напряжённости 

ЭМ поля

Экранированные безэховые и полубезэховые камеры 
специализированные для испытаний ЭМС

Открытая	платформа	коммутации	и	управления	ГЦМО	ЭМС	КА22.	
Модульное	решение	для	задач	коммутации	и	управления
ВЧ-сигналами.

  Модульность,	надёжность	и	экономическая	эффективность
  Компактность,	безопасность	и	гибкость
  Высокоэффективные	управляющие	модули	и	релейные

ВЧ-модули	до	67	ГГц
  Коммутируемая	мощность	до	10	кВт
  Расширяемые	системные	конфигурации
  Удобное	ручное	и	дистанционное	управление
  Функция	запуска

КОММУТАЦИЯ НА ЕДИНОЙ ПЛАТФОРМЕ
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ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕЛЕ, ДОСТУПНЫЕ К ЗАКАЗУ

Тип реле Количество 
входов

Частотный 
диапазон Разъёмы

Вносимые потери, 
максимальное 
значение, дБ

Изоляция, 
минимальное 
значение, дБ

Варианты

1 SPDT 1 на 2 DC-40 ГГц 2,92 1 50
FAILSAFE
LATCHING

FAILSAFE/LATCHING

2 SPDT 1 на 2 DC-18 ГГц SMA 0,4 60 FAILSAFE/LATCHING
Manual Operation

3 1P6T 1 на 6 DC-18 ГГц SMA 0,5 60 NORMALLY OPEN

4 1P6T 1 на 6 DC-40 ГГц 2,92 1 50 NORMALLY OPEN

5 1P6T 1 на 6 DC-50 ГГц 2,4 1,2 50 NORMALLY OPEN

6 SPDT 1 на 2 DC-12,4 ГГц N 0,5 60 FAILSAFE/LATCHING
FAILSAFE or LATCHING

7 SPDT 1 на 2 DC-6 ГГц 4.3-10 0,5 60 FAILSAFE or LATCHING

8 SPDT 1 на 2 DC-4 ГГц N 0,25 60 FAILSAFE or LATCHING

9 DPDT 2 на 2 DC-40 ГГц 2,92 1,3 50 FAILSAFE
LATCHING

10 1P6T 1 на 6 DC-12,4 ГГц N 1,7 50 NORMALLY OPEN

11 1P6T 1 на 6 DC-6,5 ГГц SC 0,4 60 NORMALLY OPEN

12 1P6T 1 на 6 DC-16 ГГц TNC 0,8 50 NORMALLY OPEN

13 1P6T 1 на 6 DC-6 ГГц 4.3-10 0,5 50 NORMALLY OPEN

14 DPDT 2 на 2 DC-12,4 ГГц N 0,5 50 FAILSAFE
LATCHING

18 1P6T 1 на 6 DC-18 ГГц SMA 0,5 60 NORMALLY OPEN or LATCHING

19 1P6T 1 на 6 DC-40 ГГц 2,92 1,3 50 NORMALLY OPEN or LATCHING

20 1P8T 1 на 8 DC-18 ГГц SMA 0,6 60 NORMALLY OPEN

21 1P8T 1 на 8 DC-18 ГГц SMA 0,5 60 NORMALLY OPEN or LATCHING

22 1P8T 1 на 8 DC-8 ГГц N 0,5 50 NORMALLY OPEN

23 1P10T 1 на 10 DC-18 ГГц SMA 0,6 55 NORMALLY OPEN

24 1P10T 1 на 10 DC-26,5 ГГц 2,92 0,8 55 NORMALLY OPEN

25 1P10T 1 на 10 DC-18 ГГц SMA 0,8 60 NORMALLY OPEN or LATCHING

26 1P10T 1 на 10 DC-26,5 ГГц 2,92 0,9 50 NORMALLY OPEN or LATCHING

27 1P12T 1 на 12 DC-16 ГГц SMA 0,6 60 NORMALLY OPEN

28 1P12T 1 на 12 DC-18 ГГц SMA 0,8 60 NORMALLY OPEN or LATCHING

29 1P12T 1 на 12 DC-1 ГГц N 0,2 70 NORMALLY OPEN

30 1P18T 1 на 18 DC-3 ГГц SMA 0,3 80 NORMALLY OPEN

31 1P4T 1 на 4 DC-5 ГГц SC 0,5 60 NORMALLY OPEN or LATCHING

КРАТКОЕ ПОЯСНЕНИЕ О ТИПАХ РЕЛЕ:

Реле failsafe — это электромеханическое устройство, предназна-
ченное для обеспечения безопасности и сохранности в случае воз-
никновения аварийных ситуаций или сбоев в системах управления 
и контроля. Основной принцип работы реле failsafe заключается 
в том, что оно автоматически переходит в безопасное состояние при 
отключении питания или при обнаружении неисправности в системе.

Latching — реле с механической блокировкой. В реле с механи-
ческой блокировкой контакт остаётся в рабочем положении даже 
после прекращения подачи управляющего тока на обмотку.
Normally open (NO) – это тип реле, в котором контакты разомкнуты 
в  состоянии покоя. Когда на реле подаётся сигнал управления, 
контакты замыкаются и электрическая цепь закрывается.

ПРОДУКЦИЯ
Управляемы

е коммутаторы
 ВЧ и СВЧ-сигналов

91


